
BOX

25 56 13
30 56-63 19
40 63-71 39
50 63-71-80 74
63 71-80-90 135
75 80-90-100-112 205
90 80-90-100-112 360

110 90-100-112-132 675
130 90-100-112-132 850
150 100-112-132-160 1200

BOX

http://www.youtube.com/watch?v=
QqGmfraDq7A&feature=youtu.be

Начиная с типа 75 и выше на коленчатом валу
установлены 2 конических роликовых подшипника.

Кроме того, комбинация этой характеристики и 2 
нило (установленных на размер 75 и выше сохраняет 

смазку для смазки внутри подшипников, даже если 
они не касаются масляной бани), что позволяет 

устанавливать весь диапазон BOX от размера 25
до размера 150, в положениях V5 и V6 без каких-либо 

дополнительных вмешательств.

Новая 
запатентованная 
серия червячных

редукторов «BOX»
выполнена с

алюминиевым 
корпусом

литья под давлением
размеры от 25 до 90 и

литым чугуном 
размеры с 110.

Корпус спроектирован с параметрическим
трехмерным CAD SW, поддерживаемым

программами анализа мощности тепловой
диссипации и структурного сопротивления /

деформации.

Монтажные позиции B6 или B7 также
разрешены на всех сериях BOX,
благодаря применению 2RS-
автосмазываемых подшипников на
выходной шестерне.
В заключение, вся серия BOX может быть
смонтирована в любом положении без
необходимости в спецификациях в заказе.

Смазка уже предоставляется Motive
с долговечным синтетическим маслом 

до размера BOX90 и с минеральным маслом 
от размера BOX110.

Передаточное устройство оснащено 
полным набором наполнителей, уровневых 

и воздухозаборных пробок, позволяя 
устанавливать во все монтажные позиции 

и облегчать управление запасом.

motor type
max Nm 
(4 poles)

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Узнайте BOX  на

BOX ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРА
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