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3 63-71-80-90-100 230

4 71-80-90-100-112 400

5 71-80-90-100-112 600

https://youtu.be/uYYLC3biN9IУикальный контур, твердый, 

точный, моноблочный, чугунное 

тело, основание и фланец 

обеспечивают исключительную 

прочность.

Конические шестерни на средней

ступени, чтобы быть более тихим и в то

же время достигать более высокого

коэффициента обслуживания

Модульная конструкция со съемным выходным 

фланцем и встроенными ножками позволяет 

легко и быстро конвертировать между фланцем 

или ножным креплением

IEC фланец и полый вал.
Выбор полых входных
фланцев позволяет напрямую
монтировать любой
стандартный двигатель

 

Уникальная конструкция
ENDURO позволяет
монтировать любой размер в 
любом положении.
Эта гибкость достигается за
счет:
+ ZZ -автосмазочные
подшипники на входном и
выходном валах

+5 сменных штепселей,
включая одну дыхательную
заглушку и заглушку уровня.
Обратите внимание, что
вентиляционная заглушка
также позволяет уменьшить
внутреннее давление на
уплотнениях и, таким 
образом, повышает 
эфективность редуктора

+ механические части,
зафиксированные в их
положениях 
защелкивающимися кольцами
и распорками. Это также
обеспечивает лучшее
поглощение осевой тяги и
продлевает срок службы
подшипников
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Узнайте ENDURO на
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