
ROBUS 25-60

ROBUS

A2 63-71-80 165
25 63-71-80-90-100-112 350
30 71-80-90-100-112 450
35 71-80-90-100-112 700
40 80-90-100-112-132 1100
50 90-100-112-132-160-180 2500
60 100-112-132-160-180-200 4300

http://www.youtube.com/watch?v=-5Givjw5NCg&feature=youtu.beЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный контур,
твердый, точный,

моноблочный, чугунное
тело, основание и

фланец обеспечивают
исключительную

прочность.

Большая верхняя
крышка из легкого
алюминиевого сплава
облегчает осмотр

Модульная 
конструкция
со съемным 

выходным
фланцем и 

опорным
основанием 

позволяет легко и быстро 
конвертировать между ножным и 

фланцевым креплением

Различные съемные основания
для ног из твердого чугуна делают 

ROBUS взаимозаменяемым с 
любым другим брендом редуктора

robus t

Уникальная конструкция ROBUS
позволяет монтировать любой
размер в любом положении.
Эта гибкость достигается за счет:

+ ZZ-автосмазочные подшипники
на входном и выходном валах

+6 сменных штепселей, включая
одну дыхательную заглушку и
заглушку уровня. Обратите внимание, 
что вентиляционная заглушка также 
позволяет уменьшить внутреннее 
давление на уплотнениях и, таким 
образом, повышает эффективность 
коробки редуктора

+ механические части, 
зафиксированные в их положениях 
защелкивающимися кольцами и 
распорками. Это также обеспечивает 
лучшее поглощение осевой тяги и
продлевает срок службы 
подшипников

IEC фланец и полый вал. Выбор
полых входных фланцев
позволяет напрямую монтировать
любой стандартный двигатель

Простота проверки и обслуживания.
Минимум требований к
обслуживанию. Все размеры
поставляются с долговечным
синтетическим маслом.
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Узнайте ROBUS  на

ROBUS ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СООСНЫЕ (КОАКСИАЛЬНЫЕ) РЕДУКТОРА 25-60

versatile
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