
IE2, high efficiency class IE 60034-30
IE3, premium efficiency class IE 60034-30
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DELPHI

http://www.youtube.com/watch?v=G2EWOuOHljU

Motive двигатели построены в соответствии с 
международными стандартами; каждый размер 
по всем формам конструкции рассчитывается со
ссылкой на таблицы стандарта IEC 72-1.

Корпус, до размера 132, выполнен 
из литого алюминиевого сплава, от
размера 160 до 355, корпус
выполнен из литого чугуна.

Все Delphi двигатели:
трехфазные, с множеством напряжений питания
многочастотный 50/60 Гц,
изоляция класса F, (Н по запросу)
S1 - продолжительный режим работы,
защита IP55 (IP56, 66 и 67 по запросу)
класс эффективности IE2 или IE3
тропическая обмотка, подходят для питания от
преобразователя

Медь пропитана двойным слоем 
изоляционной эмали, чтобы обеспечить 
высокую устойчивость к электрическим, 
тепловым и механическим нагрузкам.
Фазы дополнительно изолированы 
другим слоем пленки Nomex для
защиты двигателей от пиков
напряжения, которые обычно
возникают, когда двигатель
управляется преобразователем.

Подшипники подобраны из-за их
тишины и надежности, и для тех же
целей ротор сепаратора динамически
сбалансирован.

От размера 90 стальная
вставка предусмотрена в
прорези алюминиевых
фланцев, чтобы
противостоять радиальным
механическим силам с
достаточной степенью
безопасности.
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РАЗМЕРЫ 56 -132

Узнайте DELPHI 56-132 на

DELPHI ДВИГАТЕЛИ
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