
  ATDC AT24 ATDC
AT24 ATTD 

ATTD=
ATDCx2

AT..63 4,5 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 20 4,5 4,0 0,06 20 +4 +7,5
AT..71 8,0 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 28 4,5 4,0 0,06 20 +5 +9
AT..80 12,5 0,20 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 30 10,0 9,0 0,09 25 +5,5 +10
AT..90 20,0 0,25 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 45 16,0 12,0 0,11 45 +6 +11

AT..100 38,0 0,30 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 60 32,0 28,0 0,14 60 +7 +12,5
AT..112 55,0 0,35 <0,05 380-480 171-216 65 60,0 55,0 0,15 65 +10 +19
AT..132 90,0 0,40 <0,05 380-480 171-216 90 90,0 80,0 0,16 85 +12 +23
AT..160 160,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 110 160,0 130,0 0,21 105 +22 +42
AT..180 250,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 130 +32 +62
AT..200 420,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 140 +40 +77
AT..225 450,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 160 +52 +100
AT..250 550,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 170 +80 +155
AT..280 900,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 360 +106 +209

ATTD ATTD=
ATDCx2

ТРЕХФАЗНЫЕ САМОТОРМОЗЯЩИЕ ДВИГАТЕЛИ - СЕРИЯ DELPHI АТ

Delphi ATDC, AT24, ATTD и ATTD24 серий, самотормозящие 
двигатели, используют один или два тормоза с пружинным 
давлением, прочно сращенные на чугунном щите сзади 
двигателя. Эти двигатели уже включают в себя ряд 
характеристик, которые обычно рассматриваются другими 
компаниями как опции, например:
-Стандартный ручной уровень позволяет выпустить тормоз, 
что позволяет перемещать его.
-Тепловые защитные устройства PTO в обмотке являются 
стандартом до размера 132. PTC являются стандартом от 
размера 160 и выше.
-Простое раздельное подключение тормоза в случае, если 
двигатель подключен к преобразователю.
В ATDC и ATTD отдельный источник питания достигается, 
когда это необходимо, путем прямого подключения к 
клеммной колодке тормоза, расположенной внутри 
клеммной коробки двигателя.
На AT24 и ATTD24 одиночные или двойные тормоза 24 В 
постоянного тока предназначены для прямого подключения 
к преобразователю (обычно с разъемом 24 Vdc) По желанию, 
тормоза могут быть изменены, чтобы быть чрезвычайно 
тихими для использования в специальных средах, таких 
как театры. 

IEC Тип

Маx 
статический 
тормозной 

момент [Nm]

Стандартная 
верс, время 

торможения без 
нагрузки [Sec]

«TA версия» 
время 

торможения 
[Sec]

Входное напряжение на 
выпрямителе [Vac]

Выходное напряжение для 
торможения 

[Vdc]

мощность 
тормоза 

[W]

Мах 
статический 
тормозной 

момент [Nm]

Мин 
статический 
тормозной 

момент [Nm]

Время 
торможения 
без нагрузки 

[Sec]

мощность 
тормоза 

[W]

дополнительных 
Kg к 

стандар

дополнительных 
Kg к 

стандар
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